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Staffa di sospensione — lassello ad espansione
Diametro | Spessore | Materiale Diametro | Spessore | Materiale Diametro | Spessore | Materiale . . . . . o o
p. . p. . p. . Note e protezioni contro il gelo e gli agenti atmosferici: antivibrante
esterno minimo | (EN378—2) esterno minimo | (EN378—2) esterno minimo | (EN378-2)
1) I collegamenti delle linee frigorifere vanno eseguiti
0,4 mm 0,8 mm O 19,7 mm | 0,8 mm W/QH 31,8 mm | 1,21 mm W/QH attenendosi alle norme Daikin, (o altra ditta di equivalenti
caratteristiche) riportate nei relativi manuali
95 mm | 0.8 mm O 222 mm| 0,8 mm 1/2H 349 mm| 1,21 mm 1/2H VI K-PLAN
2) Le tubazioni in rame preisolato in copertura devono ) ‘
12,7 mm | 0,8 mm O 25,4 mm| 0,99 mm W/2H 38,1 mm | 1,43 mm W/2H essere protette con lamierino di alluminio per il tratto Asta filettata —
15,9 mm | 0,99 mm 0 28,6 mm|0,99 mm | 1/2H 41,3 mm | 1,43 mm | 1/2H dalle motocondensanti fino all'ingresso al cavedio. =
3) Le motocondensanti esterne saranno protette da un \ ‘
i
ulteriore parapetto in lamiera per impedire che il vento di % N
bora le investa. vedi tav. E-FAR-14-rev.01

CARATTERISTICHE TUBO IN RAME PREISOLATO PER GAS REFRIGERANTI

TABELLA DELLE DIMENSIONI DI PRODUZIONE STANDARD

TUBI IN ROTOLI
dimensioni lunghezza rotoli diametro esterno spessore min. della pressione pressione di contenuto
De x Sp min. garantita dei rotoli guaina isolante di scoppio esercizio ASTM d'acqua
(mm) - (pollici) | (m) | (mm) | (mm) (MPa) (MPa) | (1/m)

6,35x0,8-1/4" 50 (*) 720 6 56,54 14,14 0,0177
6,35x1 -1/4” 50 (*) 720 6 70,68 17,67 0,0149
9,52 x0,8-3/8" 50 (*) 720 8 37,71 9,43 0,0492
9,52x1 -3/8" 50 (*) 720 8 47,14 11,79 0,0444
12,70 x 0,8-1/2" 50 (*) 720 10 28,27 7,07 0,0967
12,70x 1 -1/2" 50 (*) 720 10 35,34 8,83 0,0899
1587 x1 -5/8" 25 920 10 28,28 7,07 0,1510
19,05 x1 -3/47 25 920 10 23,56 5,89 0,2282
22,22 x1 -7/4 25 920 10 20,20 5,05 0,3209
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NOTE:

L'impresa prima di eseguire l'installazione degli impianti dovrd produrre i
disegni costruttivi con evidenziato lo studio dei passaggi delle tubazioni e
canalizzazioni attraverso tutte le forometrie (muri, solai ecc.).

L’impresa dovrd inoltre studiare e verificare il sistema di staffaggio nei
locali CTA al piano interrato con il soffitto a volta.

| disegni costruttivi saranno consegnati alla D.L. per approvazione.

Legenda

RIF. IM-ST

Tubazione GAS CALDO/LIQUIDO REFRIGERANTE/GAS FREDDO

Tubazione GAS/LIQUIDO REFRIGERANTE

Giunto REFNET tipo DAIKIN serie KHRQ22M64T7

Unita’ "esterna” ad inverter in versione a recupero di calore tipo DAIKIN serie REYQ 12
P9, capacita' frigorifera nominale 33,5 kW, potenzialitd termica nominale 37,5 kW;
alimentazione elettrica 3/400/50 V/Hz, max potenza elettrica assorbita 8,84 kW.
Dimensioni: (axlxp) 1.680x1300x765 mm, peso 331 kg.

REYQ12P9

Unita’ "esterna” ad inverter in versione a recupero di calore tipo DAIKIN serie REYQ 14
P8, capacita’ frigorifera nominale 40 kW, potenzialitd termica nominale 45 kW;
alimentazione elettrica 3/400/50 V/Hz, max potenza elettrica assorbita 11,4 kW.
Dimensioni: (axIxp) 1.680x1300x765 mm, peso 339 kg.

REYQ14P8

Unita’ "esterna” ad inverter in versione a recupero di calore tipo DAIKIN serie REYQ 16
P8, capacita’ frigorifera nominale 50,4 kW, potenzialitd termica nominale 56,5 kW;
alimentazione elettrica 3/400/50 V/Hz, max potenza elettrica assorbita 13,6 kW.
Dimensioni: (axlxp) 1.680x1300x765 mm, peso 350 kKg.

REYQ18P6

Unita’ interna per installazione a pavimento a mobiletto tipo DAIKIN serie FXLQ20P,
\ capacita’ di raffreddamento nominale 2,2 kW, capacita’ di riscaldamento nominale 2,5
FXLQ20P kW; alimentazione elettrica 220—240V/50 Hz, potenza elettrica assorbita 49 W.

Dimensioni: (axIxp) 610x1000x232 mm, peso 27 kg completo di pannello di comando
a bordo macchina.

Unita’ interna per installazione a pavimento a mobiletto tipo DAIKIN serie FXLQ25P,
capacita’ di raffreddamento nominale 2,8 kW, capacita’ di riscaldamento nominale 3,2
kW; alimentazione elettrica 220—240V/50 Hz, potenza elettrica assorbita 49 W.

Dimensioni: (axlxp) 610x1000x232 mm, peso 27 kg completo di pannello di comando
a bordo macchina.

FXLQ25P

Unita’ interna per installazione a pavimento a mobiletto tipo DAIKIN serie FXLQ32P,
capacita' di raffreddamento nominale 3,6 kW, capacita' di riscaldamento nominale 4
kW; alimentazione elettrica 220—240V/5O Hz, potenza elettrica assorbita 90 W.

Dimensioni: (axixp) 610x1140x232 mm, peso 32 kg completo di pannello di comando
a bordo macchina.

FXLQ32P

Unita’ interna per installazione a pavimento a mobiletto tipo DAIKIN serie FXLQ40P,
capacita’ di raffreddamento nominale 4,5 kW, capacita’ di riscaldamento nominale 5
kW; alimentazione elettrica 220—240V/50 Hz, potenza elettrica assorbita 90 W.

Dimensioni: (axixp) 610x1140x232 mm, peso 32 kg completo di pannello di comando
a bordo macchina.

FXLQ40P

Unita’ interna per installazione a pavimento a mobiletto tipo DAIKIN serie FXLQ20MA,
capacita’ di raffreddamento nominale 2,2 kW, capacita’ di riscaldamento nominale 2,5
kW; alimentazione elettrica 220—240V/50 Hz, potenza elettrica assorbita 49 W.

Dimensioni: (axixp) 610x930x220 mm, peso 25 kg completo di pannello di comando a
bordo macchina.
Verrd creato apposito rivestimento secondo indicazioni progetto architettonico.

FXNQZ20MA

Unita’ interna per installazione a pavimento da incasso tipo DAIKIN serie FXNQ25MA,
capacita’ di raffreddamento nominale 2,8 kW, capacita’ di riscaldamento nominale 3,2
kW; alimentazione elettrica 220—240V/50 Hz, potenza elettrica assorbita 49 W.

Dimensioni: (axixp) 610x930x220 mm, peso 25 kg completo di pannello di comando a
bordo macchina.
Verrd creato apposito rivestimento secondo indicazioni progetto architettonico.

FXNQ25MA

Unita’ interna per installazione a pavimento da incasso tipo DAIKIN serie FXNQ32MA,
capacita’ di raffreddamento nominale 3,6 kW, capacita’ di riscaldamento nominale 4
kW; alimentazione elettrica 220—240V/50 Hz, potenza elettrica assorbita 90 W.

Dimensioni: (axixp) 610x1070x220 mm, peso 25 kg completo di pannello di comando
a bordo macchina.
Verrd creato apposito rivestimento secondo indicazioni progetto architettonico.

FXNQ32ZMA

Unita’ interna per installazione a pavimento da incasso tipo DAIKIN serie FXNQ40OMA,
capacita’ di raffreddamento nominale 4,5 kW, capacita’ di riscaldamento nominale 5
kW; alimentazione elettrica 220—240V/50 Hz, potenza elettrica assorbita 90 W.

Dimensioni: (axIxp) 610x1070x220 mm, peso 25 kg completo di pannello di comando
a bordo macchina.
Verrd creato apposito rivestimento secondo indicazioni progetto architettonico.

FXNQ4OMA

Unita’ interna cassette per installazione a controsoffitto tipo DAIKIN serie FXFQ32P9,
capacita’ di raffreddamento nominale 3,6 kW, capacita’ di riscaldamento nominale 4
kW; alimentazione elettrica 220—240V/50 Hz, potenza elettrica assorbita 45 W.

Dimensioni: (axixp) 204x840x840 mm, peso 20 kg completo di pannello di comando a
bordo macchina.

FXFA32P9

Unita’ interna cassette per installazione a controsoffitto tipo DAIKIN serie FXFQE3P9,
capacita’ di raffreddamento nominale 7,1 kW, capacita’ di riscaldamento nominale 8
kW; alimentazione elettrica 220—24OV/5O Hz, potenza elettrica assorbita 114 W.

Dimensioni: (axIxp) 204x840x840 mm, peso 21 kg completo di pannello di comando a
bordo macchina.

FXFQ63P9

Unita’ interna per installazione a parete tipo DAIKIN serie FXAQ25P, capacita’ di
raffreddamento nominale 2,8 kW, capacita’ di riscaldamento nominale 3,2 kW;
alimentazione elettrica 220—240V/50 Hz, potenza elettrica assorbita 34 W. Dimensioni:

(axixp) 290x795x238 mm, peso 11 kg completo di pannello di comando a bordo
macchina.

FXAQ25P

Valvola selettrice per sistema VRV a recupero di calore, marca DAIKIN, serie BSVQ
modelli 100 e 160, attacchi sezioni esterne9,5/15,9/12,7 (Liquido/Aspirazione
gas/Mandata gas), attacchi sezioni interne 9,5/15,9 (Liquido/Gas), dimensioni
207x326x388 mm. (axixp), peso 14 kg. Alimentazione elettrica 230V/1F. Assorbimento
elettrico 5W.

BSVQ100

T

o] ]

Collettore di distribuzione per impianti VRV, tipo REFNET, in rame ricotto e

KHRQ . . . . .
coibentazione in poliuretano a celle chiuse.

Unita’ di recupero calore tipo DAIKIN mod. VKM 100 GMR con batteria e umidificatore potenza
termica 10,69 kW potenza frigorifera 9,12 kW Ass. el. 2x280W - 230V,/1F/50Hz
completo di pannello di comando remoto; Dimensioni: (Ixpxh) 1764x1214x387 mm, peso 125 kg.

VKM 100

Unita’ di recupero calore tipo DAIKIN mod. VKM 50 GMR con batteria e umidificatore potenza
termica 5,58 kW potenza frigorifera 4,71 kW Ass. el. 2x280W — 220-240V/50 Hz
completo di pannello di comando remoto; Dimensioni: (Ixpxh) 1764x832x387 mm, peso 102 kg.

VKIS0

Pannello di controllo Intelligent touch Controller DCS601C51 per la gestione remota delle unita
interne ed esterne, commutazione automatica Estate/Inverno, limiti di temperatura, diagnostica di
errore. Con dotazione di commutatore stagionale Estate/Inverno KRC 19—26A.

DCS 601
DCS601

T
A bordo unita

Pannello di controllo unitd “cassette” a controsoffitto tipo DAIKIN serie FXFQxxP9.
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